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З 3M™ PELTOR™ LiteCom спілкування в середовищі з підвищеним рівнем 
шуму стало легким і безпечним. LiteCom — надійна і міцна гарнітура, 
яка призначена для використання в різних умовах роботи. Вбудована 
приймально-передавальна радіостанція має 8 каналів та 38 підканалів, а 
також радіус дії до 3 км. Це дозволяє говорити без використання рук та 
безпечно працювати незалежно від шкідливих рівнів шуму. Допоміжний 
вхід J22 також дозволяє підключити мобільний телефон або зовнішню 
радіостанцію, MP3-плеєр або радіоприймач.

3M™ PELTOR™ LiteCom

Властивості  
та переваги:

• Захищає Ваш слух  
(SNR: 32 дБ)

• Вмонтована приймально-
передавальна радіостанція

• 8 каналів у PMR 446 МГц 
діапазону частот

• 38 підканалів
• Дальність дії до 3 км в 

залежності від умов
• Керування голосом (VOX)
• Функція автоматичного 

вимкнення
• Індикація стану 

акумуляторної батареї
• Система меню, що 

керується голосом
• Також доступний з 

горизонтальним оголі’ям та 
кріпленням на каску

3M™ PELTOR™ LiteCom
Горизонтальне оголів’я 
MT53H7B4400-EU
SNR: 32 дБ

3M™ PELTOR™ LiteCom
Кріплення на каску 
MT53H7P3E4400-EU
SNR: 33 дБ

3M™ PELTOR™ LiteCom
Вертикальне оголів’я MT53H7A4400-EU
SNR: 32дБ

Інші опції 3M™ PELTOR™ LiteCom

* Для отримання більш детальної інформації щодо шумозаглушення див. www.3M.eu/PPEsafety

Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Середнє  
шумозаглушення (дБ) 18.1 24.3 32.1 36.2 34.7 39.2 36.0

Стандартне відхилення (дБ) 2.4 1.7 2.2 2.6 3.6 3.3 2.4

Передбачуваний захист (дБ) 15.6 22.6 29.9 33.6 31.1 35.9 33.6

SNR=32дБ H=33дБ  M=30дБ L=23дБ

Шумозаглушення*
Вертикальне оголів’я MT53H7A4400-EU

FM
Активні
(звукове
оточення)

Вмонтоване
FM-радіо

Вмонтована
приймально-
передавальна
радіостанція

Bluetooth

Діапазон частот: 446 МГц (PMR)

Тип акумуляторної 
батареї:

2 батареї AA1.5В або 
NiMH (2,4 В)

Робочий час: Приблизно 20 годин 
ресурсу з лужними 
батареями, що входять у 
комплект

Вага нетто

(вкл. акумуляторні 
батареї):

394 г (Вертикальне 
оголів’я)
418 г (кріплення на каску)
384 г (горизонтальне 
оголів’я)

Робоча 
температура:

-20°C до +55°C 
(в залежності від 
акумуляторної батареї)

Аксесуари 3M™ PELTOR™

HY79 Гігієнічний комплект

ACK053 Акумуляторна батарея

FR08 Блок живлення

FR09 Зарядний пристрій для 
акумуляторної батареї

MT53N-12 Електретний мікрофон

Комунікаційні рішення 3M™ PELTOR™


